La salle d'expériences doit permettre aux enseignants de démarrer une activité expérimentale en sciences mais aussi en arts plastiques, maths, ... sans devoir consacrer une heure au rangement avant et après la séquence. Avant tout la salle d'expériences doit être polyvalente. Il ne s'agit pas d'un mini laboratoire mais d'un lieu conçu pour manipuler, sans risque de dégrader ou salir la classe.

Le cahier des charges :
- un espace suffisant pour accueillir les élèves dans deux sous-espaces distincts : le forum (collectif) et l'espace "expériences" (tables pour 4 élèves).
- un mobilier adapté,
- un sol facilement nettoyable,
- un point d'eau (chaud et froid ),
- des espaces de rangement,
- des espaces d'élevages, de cultures.

Le fonctionnement :
Un emploi du temps d'utilisation est nécessaire pour les écoles de plus de 3 classes. Le fonctionnement en demi-groupes doit rester exceptionnel car il entraine de nombreux inconvénients au niveau de la dynamique de recherche. La gestion du matériel est un point délicat. L'expérience montre que si "tout le monde et personne" n'est responsable, c'est toujours" personne" qui l'emporte. On pourra par exemple trouver une formule par rotation ou s'appuyer sur le volontariat ou bien encore utiliser les compétences de l'aide éducateur de l'école.
Nous vous remercions par avance de nous communiquer toute information susceptible d'enrichir ces pages. Merci de votre coopération. 
	LE MATERIEL DE BASE


	Matériel
	Fournisseur proposé
	Prix par unité (approximatif)
	Prix pour 1 salle (approximatif)

	Balances
	Celda
	200 F
	1400 F

	Masses marquées
	Celda
	208 F
	1456 F

	Thermomètres précis (à alcool -10° +110°)
	Pierron
	20 F
	140 F

	Thermomètres courants
	Grande Surface
	7 F
	49F

	Mètres ruban
	Celda
	11 F
	77 F

	Mètres de couturière
	Grande Surface
	10 F
	70 F

	Sabliers
	Opitec
	16.75 F
	117.25 F

	Chronomètres
	Pierron
	85 F
	595 F

	Béchers ou verres mesureurs
	Grande Surface
	10 F
	70 F

	Seringues gros modèle
	Pierron
	22.80 F
	159.60 F

	Loupes
	Jeulin
	50 F
	350 F

	Lampes torches
	Grande Surface
	20 F
	140 F

	Miroirs
	Grande Surface
	10 F
	70 F

	Bacs transparents en plastique non rigide
	Grande Surface
	35 F
	245 F

	Petits bacs plastiques
	Grande Surface
	15 F
	105 F

	Bassines
	Grande Surface
	11 F
	77 F

	Bocaux (1 L)
	Grande Surface
	10 F
	70 F

	Pots en verre de tailles assorties
	Grande Surface
	15 F
	105 F

	Marteaux
	Grande Surface
	20 F
	140 F

	Tournevis (plats et cruciformes)
	Opitec
	13.55 F
	189.70 F

	Passoires
	Grande Surface
	20 F
	140 F

	Couverts (métal et bois)
	Grande Surface
	entre 3 et 10 F pièce
	env 150 F

	Pinces à tubes
	Pierron
	23.40 F
	163.80 F

	Tubes à essais
	Pierron
	25 F (lot de 10)
	175 F

	Pinces brucelles à bouts pointus
	Pierron
	10.40 F
	72.80 F

	Ciseaux droits
	Grande Surface
	40 F
	280 F

	Casseroles
	Grande Surface
	30 F
	210 F

	Tuyau souples transparents (différents diamètres)
	Grande Surface
	entre 4 et 15 F/mètre
	env. 70 F

	Ballons de baudruche
	Grande Surface
	30 F (lot de 10)
	90 F

	Bougie chauffe-plat
	Grande Surface
	10 F (lot de 10)
	30 F

	Ficelle
	Grande Surface
	10F la pelote
	10 F

	Elastiques caoutchouc
	Grande Surface
	15 F la boîte
	15 F

	Chatterton
	Grande Surface
	20 F le rouleau
	20 F

	Eponges
	Grande Surface
	5 F
	35 F

	Torchons
	Grande Surface
	5 F
	35 F

	Papier absorbant
	Grande Surface
	15 F le paquet
	30 F

	Gobelets en plastique
	Grande Surface
	7 F (paquet de 50)
	7 F

	Papier filtre
	Grande Surface
	10 F
	10 F

	Gants caoutchouc jetables
	Grande Surface
	70 F (boîte de 70)
	70 F

	Sacs congélation
	Grande Surface
	15 F
	15 F

	Pailles
	Grande Surface
	20 F
	20 F

	Papier aluminium
	Grande Surface
	20 F
	20 F

	Film plastique étirable
	Grande Surface
	20 F
	20 F

	Colorant alimentaire
	Grande Surface
	50 F(par flacon)
	100 F

	Bacs à terre
	Grande Surface
	10 F par plaque
	70 F

	Terre à semis
	Grande Surface
	18 F (20 litres)
	18 F

	Allumettes
	Grande Surface
	5 F la boîte
	5 F

	Cordelette
	Grande Surface
	35 F la pelote
	35 F

	Perce-bouchons
	Pierron
	188 F
	188 F

	Styrodur
	Grande Surface
	30 F la plaque
	210 F

	TOTAL MATERIEL
			environ 8000 F


	






